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Big Aquarea T-CAP M-serie

Produktintroduktion

Oplysningerne i dette dokument kan blive revideret V1.0
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Aquarea R290 Hydroniske løsninger

Nominel kapacitet (kW)

5 7 9 12 16 20 25 30

High 

Performance
(L Serie)

All in 

One 1 Ph   

Bi-bloc
1 Ph   

T-CAP
(M Serie)

All in 

One
1 Ph  

3 Ph   

Bi-bloc 1 Ph  

3 Ph   

Control 

module
1 Ph  

3 Ph      

Stand-

alone 

(RC)

1 Ph  

3 Ph      
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Ny stor Aquarea T-CAP M-serie

Vi præsenterer den 

nye Big Aquarea T-

CAP M-serien af 

luft-til-vand-

varmepumper
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Store Aquarea T-CAP-markedsmuligheder

At bringe Aquarea til nye markedssegmenter...

Aquarea-teknologi kan overvejes og specificeres som løsningen til mange nye typer projekter

Flerfamilieboliger Kommerciel

Som f.eks. boligblokke og kollektiv opvarmning Som f.eks. detailhandel, sundhedsfaciliteter og skoler
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Big Aquarea T-CAP M-serien

Gunstigt makrosyn, markedskrav og EU-politikker

Segment Nybyggeri Eftermontering/reno

vering

Vigtigste

produkter

Enfamiliehus Allerede

massemarked

Stigende i nogle lande 

(på grund af tilskud)

Current line-up

Flerfamiliehus Lille; markedet er 

under udvikling

Lille; markedet er 

under udvikling

T-CAP -20-30 kw

Nuværende

Kommerciel Lille; markedet er 

under udvikling

Lille; markedet er 

under udvikling

T-CAP -20-30 kw

Nuværende

Nybyggeri 

- Alle nye offentlige bygninger skal være nulemissionsbygninger inden 2028.

- Alle nye bygninger skal være nulemissionsbygninger inden 2030.2) 

Renovering 

- Inden 2030 skal mindst 16 % af de eksisterende erhvervsbygninger med den dårligste ydeevne være renoveret i 

overensstemmelse med MEPS-niveauerne.

- I 2033 skal mindst 26 % af de eksisterende bygninger, der har den dårligste ydeevne, være renoveret i 

overensstemmelse med MEPS-niveauerne.

Direktivet om bygningers energimæssige ydeevne ：EPBD

At bringe Aquarea til nye markedssegmenter...

Residential
26%

Commerical
13%

Industrial
23%

Transport
26%

Others
12%

Panasonic A2W
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Højdepunkter i Big Aquarea T-CAP M-serien

Kompakt løsning med lille fodaftryk

▪ Optimeret chassis giver mulighed for pladsbesparende installation

Højdepunkter i Big Aquarea T-CAP M-serien

Panasonic Inverter-kompressor

▪ Drevet af vores egen inverterkompressor med T-CAP-teknologi & R290

Høj energieffektivitet og ydeevne

▪ Høj klasse ErP til opvarmning. Vandudløbstemperatur maks. 75 °C. Varmt brugsvand ved 65 °C

Støjsvag drift

▪ Tilvejebringelse af et uforstyrret og behageligt miljø

Forbedret skalerbarhed; op til 300 kW

▪ Enheder fra 20 til 30 kW, op til 300 kW med kaskadestyring

Udendørs

enhed
Kapacitet (kW) 20 / 25 / 30      T-CAP

Valgmuligh

eder
Type Stand-alone med fjernbetjening | Kontrolmodul
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Funktioner

Opvarmning Afkøling Varmt

brugsvand

CN-CNT Remote 

control

Wi-Fi adaptor Back-up 

heater control

Eksp. 

beholder

Stand-

alone

with RC
✓ ✓ ✓ ✓ (1) ✓

Leveres med 

fjernbetjening
– Leveres af inst.

OU & 

Kontrol

modul

✓ ✓ ✓ ✓ (2) Integrated
Leveres med 

fjernbetjening

Ja, ekstra

varmelegeme

skal leveres på

stedet(up to 18

kW)

Leveres af inst.

Big Aquarea T-CAP M-serien - Funktionalitet
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Big Aquarea T-CAP M-seriens grundlæggende koncept

* Bliver hovedprintkortet, når det ikke er forbundet til et kontrolmodul

Fjernbetjening

Eller

Kontrolmodul med 

RC inkluderet

Big Aquarea T-CAP M-serie

udendørsenhed
Udendørs PCB 

Luft-

/kølemiddeludskiller

Varmeveksler

Heat 

Exchanger

Overtryks

ventil

Forsyning til
distributionssystem

Retur fra

distributionssystemet

SiPumpTryk-sensor

Flow Sensor
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Big Aquarea T-CAP M-serien Driftsområde

–25 7 35
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Udendørs temperatur (°C)

55

20

25
Med IDU

Kun udendørs enhed

–15

Driftsområde i opvarmningstilstand
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Kontrolmodul til fleksibel installation, afhængigt af kundens installationsbehov.

Forbedrede tilslutningsmuligheder takket være 2 interface-tilslutningsporte, der muliggør Service Cloud-overvågning og 

kaskadekontrol på samme tid.

Big Aquarea T-CAP M-serie tilbehør

CN-CNT2

CN-CNT

Styremodul

• Nem tilslutning af Cloud Adapter til det andet CN-CNT-
stik for at muliggøre fjernovervågning med Panasonic 
Service Cloud 

Wi-Fi Cloud Adapter leveres sammen med 

kontrolmodulet

• Valgfri kaskadesystem-manager

Cascade Manager
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Big Aquarea T-CAP M-serie tilbehør

• Tilslutning af Cloud Cascade Manager muliggør kaskader på op til 10 
varmepumper med en kapacitet på op til 300 kW.

• Cloud-kontrol

Cloud Cascade Manager

T-CAP-teknologi undgår overdimensionering af varmepumper

Cascade Manager

• Tilslutning af Cascade Manager PAW-A2W-CMH-2 muliggør kaskader på op til 10 
varmepumper med en kapacitet på op til 300 kW.

• Valgfrit Modbus PCB kan installeres inde i kontrolmodulet

Modbus Module PCB
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✓ 3 udgange til at øge kapaciteten af elektriske ekstravarmere i 

et område fra 9 kW (3 x 3 kW) til maks. 18 kW (3 x 6 kW) 

✓ Ekstra pumpekontakt (1 til 3 A), forbundet med hovedpumpens

drift

Forbedrede PCB-kapaciteter

Control Module

Buffer tank

3 – 6 kW

3 – 6 kW

3 – 6 kW

Ekstra pumpe

Hovedprintkortet i kontrolmodulet er opgraderet

til at understøtte større systemer
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Optimeret brugerflade

Big Aquarea T-CAP M-serie fjernbetjening

Fjernbetjening designet i harmoni med hele systemet, med 

optimeret brugergrænseflade og forbedrede funktioner

System med to styreenheder
Et dobbelt kontrolsystem til uafhængig styring

af to zoner (med CZ-RTW2 som ekstraudstyr)

Inklusive aflæsning af vandtryk på 

hjemmeskærmen for nemheds skyld

Smart bivalence
Omkostningseffektiv bivalent tilstand

med effekttakstlogik.
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Kapacitet 20.0 kW 25.0 kW 30.0 kW

Strømforsyning 400 V / 50 Hz / 3 Phase

Udendørs enhed WH-WXG20ME8 WH-WXG25ME8 WH-WXG30ME8

Dimensioner på

udendørsenhed

H x W x D (mm)

1645 x 1500 x 460

Design af Big Aquarea T-CAP M-seriens udendørsenhed

RAL 7016

Chassisdesignet er blevet optimeret for at give mulighed for 

øget kapacitet, samtidig med at det har et lille fodaftryk.

Big Aquarea T-CAP har en lav højde og dybde. Den har i 

øjeblikket et af de mindste fodaftryk på markedet.

Dimensionsdata er foreløbige
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Big Aquarea T-CAP M-serie kompressor og styringslogik

Panasonic inverter scroll-kompressor og logik

Avanceret startsekvens

Kompressoren starter i dellastdrift og øger frekvensen, hvis det er nødvendigt. M-serien

har finjusteringsmuligheder, der gør det muligt at optimere varmestyringen

Tilstand med maksimal kapacitet

Vores nyeste kompressorlogik, som maksimerer kapaciteten ved lavere udetemperatur.

Pålidelig teknologi

Panasonic R290 Scroll-kompressor, inklusive T-CAP-teknologi

Eksempel på billede af 

Aquarea L-serien
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Aquarea T-CAP-teknologi

Ingen grund til at overdimensionere for at opnå den 

nødvendige kapacitet

Outdoor Temp (°C)

~55°C flow temperature. In case of 35°C the capacity is maintained down to -20°C

-20°C -15°C -7°C +2°C +7°C

H
ea

tin
g 

lo
ad

 &
 C

ap
ac

ity
 (

kW
)

T-CAP-teknologi i M-serien

- Requires supplementary electrical heater to cover 

the demand of the house

- Capacity needs to be higher than Panasonic T-

Cap 12kW Heat Pumps

Panasonic heat pump does not need 

heater as the capacity is stable even at 

15°C, no need to oversize heat pump

Bad performance 

to big capacity

- High flexibility with 

Panasonic Inverter 

compressors

- High performance 

even at load

Capacity Required for 

Home Heating

Other Heat Pumps

Panasonic 12kW T-CAP 

Heat Pumps

–15 °C –7 °C +2 °C +7 °C

P
ow

er
 (k

W
)

Aquarea T-CAP Heat pump

30 kW

40 kW

Reserve 

varmelegeme

Andre varmepumper kan kræve overdimensionering

plus ekstra backup-varmelegeme.

Med Aquarea T-CAP-teknologien kan Panasonics varmepumper arbejde i 

udendørstemperaturer helt ned til -20 °C og opretholde kapaciteten uden ekstra 

opvarmning ved -20 °C [1]. Med andre varmepumper kræves der ekstra kapacitet for at 

opnå det samme niveau af komfort ved lave temperaturer.

[1] 55 °C fremløbstemperatur

Eksempel på billede af 

Aquarea L-serien
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Aquarea T-CAP-teknologi

T-CAP-teknologi undgår overdimensionering af varmepumper

Panasonics fordele:

Konkurrenter

2 x 20 kW heat pumps

Panasonic Big Aquarea T-CAP

1 x 30 kW T-CAP

Sammenlignende eksempel, der viser løsninger til et kapacitetsbehov på 30 

kW ved en udetemperatur på -7 °C og en udløbstemperatur på 55 °C Reducerede startomkostninger

• Den samlede materialeliste er reduceret

Pladsbesparende

• Mindre fodaftryk, da der skal installeres 

mindre udstyr

Tidsbesparende installation

• Mindre udstyr til transport og opstilling

• Enklere idriftsættelsesproces

Fastholdt kapacitet

• Pålidelighed, når det betyder mest
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Aquarea T-CAP-teknologi

T-CAP-teknologi undgår overdimensionering af varmepumper

➢ Hvis man ser på designtemperaturen, 

når man sammenligner

varmepumpestørrelser, sparer 

kunden penge!

For at opnå en kapacitet på 14 kW ved A-15/W35 viser nedenstående eksempel på en konkurrents varmepumpe, 

at der skal vælges en enhed på 30 kW. 

For at opnå den samme kapacitet med en Panasonic T-CAP ville en 16 kW varmepumpe eller endda en 14 kW varmepumpe være tilstrækkelig.
Competitor example

Udendørs temperatur

LWT 35 max LWT 45 max LWT 55 max LWT 35 min LWT 45 min LWT 55 min
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Aquarea R290 hydroniske løsninger: Enestående komfort og effektivitet

1. Øget vandudløbstemperatur op til 75 °C (ned til -15 °C)

2. Driftsområde ned til -25 °C (med vandudløb ved 55 °C)

Fordele ved høj vandudløbstemperatur

Big Aquarea T-CAP bruger det naturlige kølemiddel R290 og har 

Panasonics egen kompressor med vores verdenskendte T-CAP-

teknologi, som tilsammen gør det muligt at opnå en maksimal 

afgangsvandtemperatur på 75 °C. 

Big Aquarea T-CAP er:

• Velegnet til en bred vifte af installationer.

• I stand til at producere en 65 °C varmtvandstemperatur uden et 

elektrisk varmelegeme

Vandudløbstemperaturer på op til 75 °C, ned til -15 °C 

udetemperatur
V

an
dt

em
pe

ra
tu

r

Udendørs temperatur

75 °C

-15 °C

55 °C
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Aquarea R290 hydroniske løsninger: Enestående komfort og effektivitet

Varmt brugsvand op til 65 °C uden varmelegeme 

1. Sterilisering mulig uden elektrisk varmelegeme

2. Øget tappevandsvolumen (40 °C) med en tanktemperatur på 65 °C. Mere varmt

vand med samme tankstørrelse.

ODU AiO Tank

DHW

Max 75°C

Max 65 °C

Fordele ved høj opbevaringstemperatur for varmt brugsvand

Big Aquarea T-CAP kan opnå en imponerende 

varmtvandsopbevaringstemperatur på 65 °C uden et elektrisk 

varmelegeme, hvilket opfylder de højere krav i mange erhvervslokaler 

og bygningsreglementer, hvor varmtvandsopbevaring eller 

tappetemperaturer på over 60 °C er påkrævet for at reducere/udrydde 

risikoen for skadelige legionellabakterier. 

Nogle almindelige eksempler på erhvervslokaler, hvor højere 

varmtvandsopbevaringstemperaturer er særligt vigtige, omfatter:

Sundhedsfaciliteter 

Plejehjem

Skoler og børnehaver 
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Sikkerhedsoptimering i Aquarea M-serien

Banebrydende teknik, der maksimerer sikkerheden ved R290

3

1

2

Luft-/kølemiddeludskiller

Ikke-brændbar kontrolboks

Kabeljord i elboksen med forseglede forbindelser

Stor servicevenlighed

PCB er på et sikkert og tilgængeligt sted

Eksempel på billede af 

Aquarea L-serien
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Aquarea M-serie Beskyttelseszone (sikkerhed)

Sikkerhedsvejledning til installation af udendørsenhed

Big Aquarea T-CAP M-serien indeholder 2,6 kg R290 og bør 

derfor kun installeres i fri luft1

Forseglet kredsløb | Udendørsenheden indeholder R290-kølemiddel i et 
fabriksforseglet kredsløb. Installationen kræver/tillader ikke udendørs 
kølemiddelpåvirkning.

Frirum | Der er defineret et beskyttelsesområde omkring enheden, hvor der ikke må 
være: Antændelseskilder, f.eks. stikkontakter, lamper, ventilationsåbninger; eller vinduer, 
kældervinduer, ventilationskanaler og afløbsrør.

Lodret beskyttelsesområde på højre og bagvæg

Lodret beskyttelsesområde på højre og bagvæg

Bagvæg Lodret beskyttelsesområde

Bagvæg Lodret beskyttelsesområde

Bagvæg Lodret beskyttelsesområde

Venstre og bagvæg lodret beskyttelsesområde

0.2m

1m

1m

0.5m 0.5m 0.5m 0.5m

1m 1m

0.2m

1m

0.2m

1m

0.1m 0.5m

1m

1Placeringsklasse 3 i overensstemmelse med EN 387-1
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Aquarea M-serie Beskyttelseszone (sikkerhed)

Sikkerhedsvejledning til installation af udendørsenhed Forseglet kredsløb | Udendørsenheden indeholder R290-kølemiddel i et 
fabriksforseglet kredsløb. Installationen kræver/tillader ikke udendørs 
kølemiddelpåvirkning.

Frirum | Der er defineret et beskyttelsesområde omkring enheden, hvor der ikke må 
være: Antændelseskilder, f.eks. stikkontakter, lamper, ventilationsåbninger; eller vinduer, 
kældervinduer, ventilationskanaler og afløbsrør.

Beskyttelsesområde for flere varmepumper

Beskyttelsesområde for flere varmepumper

0.5m

1m 1m

0.2m

0.5m

1m

1m

➢ Det er muligt at installere flere 

varmepumper i en fælles 

beskyttelseszone. 

➢ Afstanden mellem hver enhed er 

baseret på luftstrøm og 

tilgængelighed.



24

Systemets funktionalitet

Kunden kan vælge udstyr ud fra sine behov

Enkle funktioner

Udvidede funktioner

Enkle systemer kan kun konfigureres med en stand-alone 

udendørsenhed og fjernbetjening. 

Udvidet funktionalitet er tilgængelig ved at tilføje et 

kontrolmodul

Yderligere funktioner er tilgængelige ved hjælp af det valgfri 

PCB CZ-NS7P

3 Udendørsenhed + kontrolmodul + valgfri PCB

Udendørsenhed + kontrolmodul2

Stand-alone udendørsenhed med fjernbetjening1

OR

MULIGHEDPÅKRÆVET

CZ-NS7P
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Stand-alone

Kontrolmod

ul

Sensor til tank ✓ ✓

3-vejs ventil ✓ ✓

Fjernbetjening ✓ ✓

CN-CNT ✓ ✓

Ekstra pumpeudgang ✓ ✓

Rumføler zone 1 ✓

Rumtermostat 1 ✓

Sensor til buffertank ✓

Reservevarmer ✓

Booster-varmer & OLP ✓

Udendørs sensor ✓

Ekstern kontakt ✓

Kedelkontakt

Afrimningssignal
✓

2-vejs ventil ✓

CN-CNT2 ✓

CZ-NS7P

Rumføler zone 2 ✓

Rumtermostat 2 ✓

Blandeventil 1 & 2 ✓

Blandeventil 1 & 2 ✓

Zonepumpe 1 & 2 ✓

Zonepumpe 1 & 2 ✓

Signal om efterspørgsel ✓

Soltemperatursensor ✓

Solcelle vandpumpe ✓

Pool-sensor ✓

Pool water pump ✓

SG Ready signal ✓

Ekstern kontakt ✓

Efterspørgselssignal ✓

Fejlsignal ✓

DHW-kapacitet er tilgængelig ved brug af 

hovedprintkortet i udendørsenheden

Enkle funktioner med stand-alone-enhed

Udvidede funktioner med kontrolmodul og CZ-

NS7P

Et forbedret hoved-PCB og valgfrit PCB er placeret i 

kontrolmodulet, som er installeret inde i bygningen for 

nem ledningsføring. 

Hoved-PCB med

udvidede funktioner

CZ-NS7P 

med ekstra 

funktioner(

valgfri)

Hovedprintkort med

enkle funktioner

Systemets funktionalitet
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Aquarea M-serie efterspørgselsstyring: SG klar

Forbedret kontrol af strømforbruget

Formål

Traditionelle spørgsmål

Ændret

Der er en eksisterende styring, der gør det muligt at 

ændre den indstillede temperatur, men det var ikke 

muligt at få en nøjagtig mængde strømforbrug.

Kontrol af strømforbrug er tilføjet til valgmulighederne. 

Styr produktet, så strømforbruget er mindre end 

standardstrømforbruget.

Det er muligt at styre strømforbruget med SG Ready. 

Kunden kan vælge SG Ready-kontrol for at vælge kapacitet 

eller strømforbrug.

Current
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Aquarea M-serie cirkulationskontrol til varmt brugsvand

Styring af varmtvandspumpe for bedre brugerkomfort og 

reduktion af legionella-risiko 

1. Giver øjeblikkeligt varmt vand, når slutbrugeren 

bruger varmtvandshanen. 

2. Muliggør sterilisering af rør under 

steriliseringscyklus

1. Slutbrugeren skal vente på, at det varme vand når frem 

til vandhanen/bruseren, hvis der er lang afstand mellem 

rørene.

2. Steriliseringscyklussen er effektiv i 

varmtvandsbeholderen, men rørsystemet er ubehandlet.

Slutbrugeren skal vente på, at det varme vand når frem til 

vandhanen/bruseren, hvis der er lang afstand mellem rørene.

Steriliseringscyklussen er effektiv i varmtvandsbeholderen, 

men rørsystemet er ubehandlet.

Formål

Traditionelle spørgsmål

Ændret

Den sekundære

returpumpe kan nu tilsluttes

hovedprintkortet.

Returrør til varmt brugsvand
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Aquarea M-serie varmestyring

Yderligere finjustering af kompressorens opstartssekvens

er mulig

Formål

Traditionelle spørgsmål

Ændret

Juster kompressorens opstartssekvens for at optimere

driften efter behov.

Fra K&L-serien, Hvis en bruger vælger Efficiency-

tilstand, var der en kontrolfunktion til rådighed, som 

kan undertrykke effekten ved opstart ved at køre 

kompressoren i delbelastning og gradvist øge effekten. 

Tidsintervallet kan dog ikke finjusteres.

Gør det muligt at ændre perioden for hvert trin i 

opstartsprocessen
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Aquarea M-seriens antiklæbe-funktion

Ekstra indstilling for at forhindre komponenter i at sætte sig 

fast på grund af manglende brug

Formål

Traditionelle spørgsmål

Ændret

Extra

pump

2way

valve

pool

pump

Solar

pump

Main

pump

3way

valve

zone2

pump

zone2

Mix-valve

zone1

pump

zone1

Mix-valve

10sec

30sec

30sec

30sec

10sec(send ON signal and turn OFF 10 sec later)

ON;30sec / OFF;30sec

60sec

ON;30sec / OFF;30sec

60sec

10sec(send ON signal and turn OFF 10 sec later)

Betjen jævnligt aktuatorer (pumper, 3-vejsventiler osv.) 

for at forhindre, at de sætter sig fast.

Hvis aktuatoren ikke kører i en længere periode, vil 

drivdelen sætte sig fast og forårsage en defekt, der 

ikke fungerer, når den bruges.

Betjen relaterede dele en gang om ugen som en

beskyttelsesforanstaltning
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Styring via CLOUD

Panasonic Comfort Cloud App til slutbrugere

Aquarea Smart Cloud er også tilgængelig

Nem og effektiv energistyring med praktisk fjernbetjening via IoT

Panasonic Comfort Cloud er meget mere end en simpel controller til at tænde og 

slukke for en varmeenhed. Det er en kraftfuld og intuitiv tjeneste til fjernstyring af hele 

spektret af varme- og varmtvandsfunktioner, herunder overvågning af energiforbruget.

Fordele

Giver fagfolk mulighed for at 

foretage forudsigelig 

vedligeholdelse og finjustering af 

systemet og reagere hurtigt på 

eventuelle funktionsfejl.

Funktioner

▪ Planlægning

▪ Meddelelser om funktionsfejl

▪ Visning og kontrol

▪ Energistatistik

*Note: User interface is subject to change without notice.

Flere muligheder med IFTTT.Hvis dette, så det: IFTTT-tjenesten

gør det muligt for brugeren automatisk at udløse handlinger for 

Aquarea-systemet baseret på andre apps, webtjenester eller

enheder.
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Styring via CLOUD

Aquarea Service Cloud til installatører/vedligeholdelse Fjernvedligeholdelse gjort enkelt

Aquarea Service Cloud giver installatører mulighed for at tage sig af deres kunders 
varmesystemer på afstand. Det sparer tid og penge og forkorter responstiden, hvilket 
øger kundernes tilfredshed.

Forside.

Status for 

tilsluttede brugere 

på et øjeblik. 2 

visningsmulighed

er: kortvisning 

eller listevisning.

Fanen Status.

Enhedens 

aktuelle status 

med maksimalt 

28parametre.

Fanen Indstillinger.

De fleste af bruger- og 

installatørindstillingern

e kan foretages 

eksternt.

Fanen Statistik.

Brugerdefinerbar 

statistik over maksimalt 

71parametre.Tilgængeli

g når som helst med 

information fra de 

sidste 7 dage.

Avancerede funktioner til fjernvedligeholdelse med professionelle skærme

• Overblik over den globale 

oversigt 

• Fejllog-historik 

• Fuld information om enheden        

Statistik altid tilgængelig 

• De fleste indstillinger er 

tilgængelige
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Eksempler på anvendelse

Big Aquarea T-CAP er velegnet til flerfamiliehuse, 

herunder eftermontering. Takket være dens fleksibilitet og 

design er det muligt at integrere Big Aquarea T-CAP i 

forskellige bygningstyper. 

Det viste eksempel består af:

▪ 1 Big Aquarea T-CAP

▪ 1 Kontrolmodul

▪ 1 Buffertank

▪ 1 Varmtvandsbeholder

▪ Valg af inde enhedder

▪ 1 Bivalent varmekilde

▪ 1 Solceller

Big Aquarea T-CAP T-CAP Control Module High efficiency 

DHW tank

Buffer tank Fan coils, radiators

Or floor heating

Aquarea Smart

& Service Cloud

Bivalent mode

(optional)

Ansøgning om flerfamiliehus

Photovoltaics
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Eksempler på anvendelse

På grund af sin store kapacitet er Big Aquarea T-CAP nu 

lettere at skalere til kommercielle anvendelser. Derudover 

hjælper den høje vandtemperatur med at opfylde mange 

kommercielle krav.

Det viste eksempel består af:

2 Big Aquarea T-CAP

1 kontrolmodul

1 varmtvandsbeholder

1 buffertank

Valg af inde enhedder

1 lufttæppe (med vandspiral)

1 Cascade Manager

Solcelle

Big Aquarea T-CAP T-CAP Control Module High efficiency 

DHW tank

Buffer tank Fan coils, radiators

Or floor heating

Air curtain

with water coil

Anvendelse i kommercielle bygninger

Cascade Manager Photovoltaics
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Centraliseret og decentraliseret koncept

Centraliseret Decentraliseret

Big Aquarea T-CAP anvendes typisk som et centraliseret system, herunder som

støtte for andre decentrale systemer.
Anden varmekilde

Varmepumpe til opvarmning og varmt 

brugsvand i hele bygningen

Kombination af central varmepumpe og 

decentraliseret system

Hver lejlighed har sin egen 

varmekilde



35

Centraliserede og decentraliserede løsninger

▪ Centraliseret opvarmning

▪ Centraliseret varmt

brugsvand

▪ Centraliseret opvarmning

▪ Decentraliseret varmt

brugsvand

▪ Decentral opvarmning

Centraliseret varmt

brugsvand

Eksempel 1

▪ Decentral opvarmning

Decentraliseret varmt

brugsvand

Eksempel 2 Eksempel 3 Eksempel 4

Centraliseret Decentraliseret
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Fordele ved Big Aquarea T-CAP M-serien

Highlight Benefit

Varmt brugsvand ved 65 °C kun

med kompressor, takket være 75 °C 

vandudgangstemperatur

• Høj vandudgangstemperatur på op til 75 °C understøtter forskellige anvendelses- og emittertyper

• Forøgede tappevandet med op til 40 %. 

• Med tappevand på 40 °C med 65 ºC beholdertemperatur. Muligt at bruge en mindre

varmtvandsbeholder

• Reduceret opvarmningstid for varmtvandsbeholderen

• Steriliseringsproces uden varmelegeme; herunder sterilisering af rørledninger

Op til 300 kW i kaskade • Skalerbare muligheder for en bred vifte af markedssegmenter

Kompakt løsning med lille fodaftryk • Lille udendørs enhed betyder mindre pladsbehov

Bevaret kapacitet takket være 

Panasonics T-CAP-teknologi

• Ingen grund til at opgradere, da kapaciteten bevares

• Tidsbesparende installation

• Omkostningsbesparende

• Pladsbesparende

Støjsvag drift • Opretholder et behageligt miljø

Panasonic Inverter Kompressor
• Kompressor udviklet og fremstillet in-house

• T-CAP-teknologi med bevaret kapacitet. 
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